
Kolay devreye alma, Üstün Kalite, Yüksek verimlilik.
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Dijital Konum Anahtarı (Opsiyonel)

Otoma�k Opoma�k Tanılama
180V ~ 230VAC (50/60Hz) Güç Girişi
Aksesuarlar için Güç Çıkışı
Kendi kendini Kontrol İmkanı (DIN18650)

Acil Durum Stop (Açık ve Kapalı)
Elektromeknik kilit seçeneği (Opsiyonel)

Tüm Akıllı bina sistemleri ile Tam uyum 
Kısmi Açık Kış modu (Yaz / Kış) 

Yangın alarm kontağı (DIN 18650)
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Maksimum geçiş genişliği - 1H Kanat

Maksimum geçiş genişliği - 2H Kanat

Maksimum kanat ağırlığı - 1H Kanat

Maksimum kanat ağırlığı - 2H Kanat

Operatör yüksekliği

Operatör derinliği

Açılma hızı

Kapanma hızı

Açık kalma süresi

Koruma sınıfı 

800 - 1800mm 800 - 1800mm

1000 - 2800mm 1000 - 2800mm

150kg 150kg

2 x 100kg 2 x 120kg

120mm 120mm

160mm 160mm

maks. 0,9m / s maks. 0,9m / s

maks. 0,7m / s maks. 0,7m / s

0 - 60s ayarlanabilir. 0 - 60s ayarlanabilir.

IP20 IP20

Çalışma sıcaklığı -10 to + 50°C -10 to + 50°C

Besleme gerilimi - Frekansı 230V AC + 10%, 50/60 Hz- 230V AC + 10%, 50/60 Hz-

Yerli Üretim Kontrol Ünitesi

Maksimum enerji tüketimi 150W 150W

Şarj edilebilir batarya opsiyonel opsiyonel

Otomasyon sistemleri ile uyumluluk

Dijital Program Anahtarı

Elektromekanik kilit

opsiyonel opsiyonel

opsiyonel opsiyonel

Yerli Üretim Motor GR63 Tip

Motor gücü 50W - 100W 100W

Ray profili 

Gürültü önleyici hammade

sabit aluminyum sökülebilir aluminyum

Yedek batarya ile maksimum 

Açılma, Kapanma döngüsü
40 40

Kapanma döngüsü için güvenlik

Sensörleri ekleme

Motor Güç kilidi (Max. 15N)

12V DC çıkışı harici cihazlar için 

DIN 18650 ve EN 16005 standartlarına

göre güç limitleme, kontrolu

Standart Advance
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Besleme gerilimi - Frekansı

IQ200 IQ200 STD Advance


